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Хронология 
развития 
проекта

Старт работ

Западно-Малобалыкское 
месторождение
Меловые отложения

Объект БС8 Фонд – 130 скважин

Объект АС4 Фонд – 52 скважины

Унтыгейское месторождение
Юрские отложения

Объект ЮС1/2
Фонд – 122 скважины

Обзорная 
карта района 
ХМАО-ЮГРЫ

Умеренная расчлененность 

Высокая проницаемость

Высокая продуктивность скважин

IV стадия разработки

Высокая выработка запасов >70%

Высокая обводненность фонда >90%

Высокая расчлененность 

Низкая проницаемость

Низкая продуктивность скважин

III стадия разработки

Высокая выработка запасов >70%

Умеренная обводненность >70%

Активы проекта «Управление разработкой зрелых месторождений
с применением нейронных сетей» компании ООО «КанБайкал»

Роботизированный полигон

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г

Старт работ

Старт работ

Старт работ

Объект БС8

Объект АС4

Объект ЮС1/2

2



Страт опытно-промышленных работ по 
проекту «Нейросетевое управление 
добычей» на объекте БС8 Западно-
Малобалыкского МР

~130 скважин

Расширение участка 
работ на Западно-
Малобалыкском МР. 
Вовлечение в проект 
объекта АС4

~50 скважин

Масштабирование проекта на участок объекта 
ЮС1/2 Унтыгейского МР

~120 скважин

Реализация первого этапа модернизации промысла 
установка механизированных средств управления 
закачкой (КШД*)

Реализация второго этапа модернизации 
промысла установка первых 12 КВДР на 
две кустовые площадки Объекта БС8 
Западно-Малобалыкского МР

Реализация третьего этапа модернизации промысла 
установка второй партии из 12 КВДР на три кустовые 
площадки Объекта БС8 Западно-Малобалыкского МР

План-2024

Реализация четвертого этапа 
модернизации промысла установка 
третьей партии из 12 КВДР* на три 
кустовые площадки Объекта БС8 
Западно-Малобалыкского МР
Полное оснащение объекта БС8 
средствами дистанционного 
управления в 2025 году

Создание единого цифрового контура контроля 
и управления режимами работы скважин на 
базе ПК Атлас

Старт ОПР по проекту «Роботизированный полигон» 
на участке БС8 Западно-Малобалыкского МР

История развития 
проекта

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

~70 скважин

* КШД — Кран шаровый дросселирующий
** КВДР — Клапан высокого давления регулируемый
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I уровень управления

Дисковые 
штуцера

26 26 31
53 53 47 47 55

43 48 55 52

01.19 02.19 03.19 04.19 05.19 06.19 07.19 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19

Установка 
механизированных 
средств управления

53%

30%

II уровень управления

Дискретные 
штуцера

Предпосылки развития средств автоматизированного 
управления промыслом

Среднее 
количество
подходов за 
месяц

Оптимизированным является 
элемент заводнения, все 
нагнетательные скважины 
которого находится в 
оптимальном режиме работы

Оптимизированность 
системы заводнения — 
процент оптимизированных 
элементов заводнения

Установка КШД позволила 
сократить среднее время 
вывода на режим в два раза, 
однако не решила проблему 
повышения 
оптимизированности выше 60%

Среднее время
вывода скважины
на режим

Оптимизированность
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2024

2017-2018 г 2019-2020 г 2021-2024 г

Повышение уровня выполняемости оптимальных 
режимов закачки

Объект 
БС8

Объект 
БС8

Объект 
АС4

Объект 
АС4

Объект 
ЮС1/2

Объект 
ЮС1/2

Средства цифровизации и автоматизации производства

«Роботизированный полигон» 

I уровень управления:
дисковые штуцера

II уровень управления: 
дискретные штуцера

III уровень управления:
средства дистанционного управления

2017

Средняя оптимизированность 
на начало проекта

30%

Оптимизированность

73%

Оптимизированность

51%
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Карта оптимизированности Карта оптимизированности

-Оптимизированный элемент заводнения-Не оптимизированный элемент заводнения -Оптимизированный элемент заводнения-Не оптимизированный элемент заводнения



Карта взаимовлияний
Карта качества адаптации

Профиль закачки

ЦДНГ -1
Западно-
Малобалыкское МР
Рабочее место 
пользователя ПК Атлас

Офис ООО 
«ТИНГ»
г. Тюмень
Рабочее место 
пользователя ПК Атлас

Офис АО «НК «Нефтиса»
г. Москва

Цифровая шахматка
OIS

Телеметрия 
ОРИОН

Доступ 
через 
«Удаленный 
рабочий 
стол»

База данных
ПК Атлас

Расчетное ядро 
ПК Атлас

Сервер
ПК Атлас

Подключение 
к БД через 
«Витрину 
данных»

Офис  ООО 
«КанБайкал»
г. Нефтеюганск
Рабочее место 
пользователя ПК Атлас Интерфейс ПК Атлас

Подключение 
к БД через 
«Витрину 
данных»

Профиль добычи

Развитие цифровой инфраструктуры Проекта

«Роботизированный полигон» 

Программа работ
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Синергетический 
эффект

Повышение технологической эффективности выравнивание профиля 
приемистости за счет достижения целевого сокращения закачки, 
рассчитанного с помощью алгоритмов машинного обучения

Технологический 
эффект ВПП

Воздействие на запасы 
по разрезу

Технологический 
эффект нейросетевого 
управления режимами

Воздействие на запасы
по площади

Текущая кинематика потоков

Оптимальная кинематика потоков

+

Синергетический эффект управления
закачкой по разрезу и по площади

Снижение темпов падения добычи нефти
и повышение эффективности ВПП
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Суточная добыча нефти Удельная эффективность ВПП, тонн/обр

Старт проекта
«Нейросетевое управление добычей» 

Средний эффект ВПП

455 т/опер.

Среднегодовой темп 
падения добычи нефти

K2

10 мД

K1

100 мД

Нефть

Вода

ДобычаЗакачка

K2

10 мД

K1

100 мД

Нефть

Вода

ДобычаЗакачка Средний эффект
ВПП

245 т/опер.

23%
Среднегодовой 
темп падения 
добычи нефти

6%

=
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Западно-Малобалыкское 
месторождение

Темпы падения 
добычи

20%

Обводненность

92%

Стадия разработки

IV

ХМАО

Полигон апробации нейросетевых технологий 
управления разработкой
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№ п/п Показатели Ед. изм.

Эффективность работ относительно базовой добычи на начало работ

за 2017-2023 гг. за 2023 год

База Факт ∆, % База Факт ∆, %

1 Суточная добыча нефти т/сут 505 662 +31.1 364 549 +50.8

2 Обводненность % 95.0 91.8 -3.2 96.2 92.1 -4.1

3 Суточная добыча жидкости м3/сут 11 013 9 316 -15.4 11 013 8 059 -26.8

4 Суточная закачка воды м3/сут 10 013 8 538 -14.7 10 013 7 769 -22.4

5 Доп. добыча нефти тыс.т +360 +68

Эффективность реализации проекта
Западно-Малобалыкское месторождение, объект БС8

Доп. добыча нефти
68 тыс.т

Доп. добыча нефти
60 тыс.т

Доп. добыча нефти
63 тыс.т

Доп. добыча нефти
67 тыс.т

Доп. добыча нефти
55 тыс.т

Остановка 
добычи 
по ОПЕК+

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2023 год2022 год

Начало
 работ

Начало 
реагирования

Доп. 
добыча 
нефти
28 тыс.т

Суточная добыча нефти (факт), т/сут

Суточная добыча нефти (база), т/сут

Суточная добыча жидкости (факт), м3 /сут

Суточная добыча жидкости (база), м3 /сут

Суточная закачка воды (факт), м3 /сут

Суточная закачка воды (база), м3/сут
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Сокращение издержек, обусловленных высокой обводненностью, 
непроизводительной закачкой воды посредством автоматизации 
технологических процессов производства

17%
Рост суточной добычи нефти

428 тыс.т
Дополнительная добыча нефти

17млн. ₽
NPV на единицу фонда

20%
Снижение операционной себестоимости добычи

Экономика проекта
и достигнутые результаты

10

Суммарный прирост NPV

3 600 млн. ₽



1
Продолжение работ по проекту 
«Управление добычей на основе 
нейросетевой оптимизации режимов 
работы скважин» на участках компании

2
Дальнейшая роботизация производства. 
План полного дооснащения объекта БС8 
Западно-Малобалыкского месторождения 
средствами дистанционного управления 
до конца 2025 года

3
Расширение систем дистанционного 
управления и контроля показателей 
эксплуатации скважин на добывающий 
фонд в целях создания единого цифрового 
контура управления разработкой на 
основе нейронных сетей

Планы дальнейшего 

развития проекта
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Спасибо за 
внимание

Научная конференция

«Искусственный интеллект

в нефтегазовой отрасли»
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